
0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
テキスト ボックス
防火扉



0003022
楕円

0003022
楕円



Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

ＥＶ

ｄ
Ｔ ＩＰ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ

Ｂ

Ｐｄ
ＴＩＰｄ

ＡＡ

ＥＶ

Ｐ

Ｂ

Ｓ

ＩＰ

Ａ

Ｂ

ｄ
Ｔ

ｄ

Ａ

Ａ

ＩＰ

ｄ
Ｔ

ＩＰ

ＩＰ

Ａ

ｄ

Ａ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ ｄ

Ｔ ＩＰｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ｄ
Ｔ ＩＰ

ＢＴ

ＩＰ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

都市ガス・天然ガス用ガス漏れ警報器Ｇ
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第2209号

加藤 工匠 山本 保彦

登録第309106号

A3:NS

A1:NS

住戸用自動火災報知設備 系統図・凡例・注記
E-26岸和田市営桜台住宅新築工事

　　　．　　．

　　　．　　．

　　　．　　．

日付履
歴

大阪府知事登録（ロ）第２１５４０号

浦野設計
ＵＲＡＮＯ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ　＆　ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ

株式会社

一級建築士事務所

関西支社
錦電設株式会社 第　　号 製図

検図

一級建築士
管理建築士

本図(仕様書)に記載された事項は、設
備関係規定に適合することを確認した。

証交付番号
設備設計一級建築士
法適合確認欄

造関係規定に適合することを確認した。
本図(仕様書)に記載された事項は、構

証交付番号
構造設計一級建築士
法適合確認欄

縮尺

年月日 図　名 番号

工事名

No
D

1
D

防火戸

D

 （専用開閉器より）

AC100V（耐熱配線）

 （専用開閉器より）

AC100V（耐熱配線）

 （専用開閉器より）

AC100V（耐熱配線）

（当社品）
感知器接続数

１回線あたりの

予備電源 ＤＣ２４Ｖ　１２００ｍＡｈ　ニッケルカドミウム蓄電池

消費電力 警戒時最大：４５ＶＡ　警報時最大：９０ＶＡ

常用電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

受信機（Ｐ型１級 ２５回線）

火 災

Ａ：熱サイバーセンサ：８０個まで、Ａ′：定温式耐酸耐アルカリ防水型：３５個まで

Ｂ：煙感知器：２０個まで、Ｃ：光電分離型感知器：１セット、Ｄ：炎感知器：２０個まで

熱サイバーセンサと煙感知器・炎感知器の混在する場合　Ａ＋４（Ｂ＋Ｄ）≦８０

７
０
０

１３０５５０

備考 ＪＩＳ防沫型

リ－ド線式結線方法

埋込押釦スイッチ（ＯＮ保持・微少電流対応形）（パイロットランプ・泡沫形プレート・リード線付）

適用電流範囲：０．１ｍＡ～０．１Ａ

定格 適用電圧範囲：５Ｖ～１２Ｖ

１２Ｖ　０．１Ａ　（０．４ＶＡ以下）

１４．３７０

２
２

ＯＮ・ＯＦＦ

１
２
０

２８．８

約２００

１０．２

コールボタン（洋室）

１コ用スイッチボックス適合ボックス

コ－ド長 ２ｍ

にぎり釦スイッチ（ＯＮ保持・微少電流対応形、パイロットランプ付）

定格 ０．１Ａ３０Ｖ

備考 メタルコンセント

１５．５７０

３
６

１
２

０

７５．２

図中（Ｐ）は、パナソニック製を示す。

コ－ルボタン（ＤＫ・ＵＢ） ガス漏れ警報器（都市ガス・天然ガス用）

移報出力

電源ＡＣ１００Ｖ（５０－６０ＨＺ共用）消費電力　監視時２Ｗ　警報時４Ｗ定格

遅延警報（３０±１０ｓｅｃ）即時発信型，自動復帰式

通電初期　ＤＣ６Ｖ　監視時　ＤＣ６Ｖ

警報時　ＤＣ１２Ｖ　電源断　ＤＣ０Ｖ

通電初期警報防止回路，温度補償回路付内蔵回路

備考 アルコ－ルフィルタ－付

Ｇ

φ９５

φ１２０

４
０

．
５

１
８

（Ｐ）ＳＨ１３９３３，ＳＨ５９００（Ｐ）ＷＴＦ４４２９Ｗ，ＷＴＦ４４９９４Ｗ（Ｐ）ＷＳ６６７１２Ｋ

（Ｐ）ＢＶＦ１７２５Ｈ

コールボタン（トイレ）

定格

１コ用スイッチボックス適合ボックス

備考

（Ｐ）ＷＳ６６７７２

凡　　　　　例

記　　号 名　　　称 備　　　　　考

注　記

※住戸内の配管配線は住戸内系統図参照とする

種　　別 配管使用時サ　イ　ズ

機器名 用  途 信号内容 信号種別 点  数

配管配線サイズ（二重天井内は配管不要とする。）

移信リスト

受信機機器仕様

住戸内系統図

配管配線リスト

機　器　姿　図

系　統　図

エレベ－タ工事エレベ－タ制御盤

発第５３～１０２～４号Ｐ型　１級　屋外型発信機

ＡＣ・ＤＣ２４Ｖ  ＬＥＤ式　屋外型表示灯

鑑認音第１５～３号ＤＣ２４Ｖ　屋外型ベル

自己保持型２種 点検ボックス付光電式スポット型感知器 感第２４～２９号

差動式スポット型感知器 ２種

自己保持型 感第１６～１５号

終端抵抗

受第１７～１０～１号ＧＰ型３級受信機住宅情報盤

コ－ルボタン

コ－ルボタン

自火報警戒区域線

平面区画自火報警戒区域番号

防火戸用制　御　番　号

天井いんぺい又はスラブ打込み配管配線

床いんぺい又はスラブ打込み配管配線

ケ－ブルラック内配線

配管配線立上げ立下げ

プルボックス

中第８～１９号遠隔試験中継器一体型戸外表示器

戸外表示器

感第２５～７号遠隔試験機能付２種差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器 特種 ６０℃ 防水型 遠隔試験機能付 感第２５～２号

受第１９～９号受信機 Ｐ型　１級 機器仕様参照

感第６０～２１号２種差動式スポット型感知器 ＧＰ型３級受信機用

感第１～５５号特種 ６０℃ 防水型定温式スポット型感知器 ＧＰ型３級受信機用

ＧＰ型３級受信機用終端抵抗

・遠隔試験時、住戸外から感知器の異常が個別に判断可能であること。

・本自火報設備は総務省令４０号に準ずること。（住戸用自火報＋共同住宅用非常警報設備）

・地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

・煙感知器用側面点検ボックス（扉開閉検出用スイッチ取付台座付、ＥＬＶ昇降路用）

　の設置において、以下の工事区分はエレベ－タ工事とする。

　・ＥＬＶ連動停止用スイッチ（スイッチ、取付、接点、試験）

　・注意喚起シ－ル（シ－ル、取付）

自火報 感知器

(PF16)

(PF16)

EM-AE0.9-4C

EM-AE0.9-2C

火災代表エレベ－タ制御盤 火災管制用 無電圧ａ接点 1

自火報回線 １９ １ ２０

１，仕様

２，回線内訳

　　　　  諸警報表示部５窓　標準装備

　　　　  窓式、音声合成機能（主音響、トラブル音響）付

　　　　  操作パネルからの地区ベル鳴動設定可能

実装回線 予備回線 合  計

１９回線・自火報

　　Ｐ型１級　２５回線（フレキシブルP-1）

受第１７～１０～１号ＧＰ型３級受信機住宅情報盤

ＤＫ・洗面所

洋室

EM-HP0.9-5P(PF22)

住戸内

EM-AE0.9EM-AE0.9

※二重天井内は配管不要とする。

※感知器の個数は平面図参照。

EM-HP0.9-5P(PF22)

住戸内（車いす住宅） ※二重天井内は配管不要とする。

※感知器の個数は平面図参照。

（ＤＫ） （洋室）

集会室

EM-AE0.9

※二重天井内は配管不要とする。

※感知器の個数は平面図参照。

EM-HP0.9(PF16)

EM-AE0.9

EM-AE0.9 EM-AE0.9

EM-AE0.9

EM-AE0.9

（洋室）

AC100V（専用）

表示灯用電源箱

2C EM-HP1.2-2C(PF16)

10P EM-HP1.2-10P(PF28)

5P EM-HP1.2-5P(PF22)

※二重天井内は配管不要とする。

受第１７～１０～１号ＧＰ型３級受信機住宅情報盤

AE0.9
AC100V

AC100V
AE0.9

AC100V
AE0.9

※ ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）

※ ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）

※ ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）

自火報警戒区域番号 エレベ－タ

自火報・防排煙兼用回線 ２ ３ 　５

・防排煙

　２回線

EM-HP1.2-3P(PF22)3P

光電式スポット型感知器 ３種

防火戸閉鎖装置 ＤＣ２４Ｖ　０．４Ａ以下  ラッチ式

EM-AE0.9 EM-AE0.9

EM-AE0.9

（ＵＢ）（ＵＢ）

（洗面所）

（３ＤＫ－ｂ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ａ） （３ＤＫ－ａ）

（３ＤＫ－ｂ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ａ） （３ＤＫ－ａ）

（３ＤＫ－ｂ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ａ） （３ＤＫ－ａ）

（３ＤＫ－ｂ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ａ） （３ＤＫ－ａ）

（３ＤＫ－ｂ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ａ） （３ＤＫ－ａ） （１ＤＫ） （１ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ｂ） （３ＬＤＫ）

（１ＤＫ） （１ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ｂ） （３ＬＤＫ）

（１ＤＫ） （１ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ｂ） （３ＬＤＫ）

（１ＤＫ） （１ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ｂ） （３ＬＤＫ）

（１ＤＫ） （１ＤＫ）

（３ＤＫ－ｂ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （２ＤＫ） （１ＤＫ） （２ＤＫ） （３ＤＫ－ｂ） （３ＬＤＫ）（２ＤＫ）車いす住宅 （２ＤＫ）車いす住宅 （メ－ルコ－ナ－）（集会室） （倉庫）

×３ ×３
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0
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0
0

1FL

4FL

5FL

6FL

2FL

3FL

PIT

2
,
9
0
0

5P

10P

10P

10P

10P

10P

10P

10P

10P

10P

5P

10P

10P

10P

10P 10P 10P

2C

10Px2 10Px2

住宅情報盤（ＧＰ型３級受信機）

39

2
1
0

160

非常，ガス，火災，コール２，電気錠解錠釦付

一斉放送・緊急放送機能付

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）

露出型

住宅情報盤（ＧＰ型３級受信機）

39

2
1
0

160

非常，ガス，火災，電気錠解錠釦付

露出型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）

１通話用・モニターテレビユニット接続可能

住宅情報盤（ＧＰ型３級受信機）

39

2
1
0

160

非常，ガス，火災，電気錠解錠釦付

露出型

電源電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０－６０Ｈｚ

ハンズフリー通話（音圧自動切替方式）

１通話用・モニターテレビユニット接続可能

セキュリティ機能

住戸用自動火災報知設備適合品

形状

備考

定格

通話方式

１通話用・モニターテレビユニット接続可能

セキュリティ機能

形状

備考

定格

通話方式

住戸用自動火災報知設備適合品

セキュリティ機能

形状

備考

定格

通話方式

住戸用自動火災報知設備適合品

（Ｐ）ＳＨＧＢ６３４２５Ｗ （Ｐ）ＳＨＧＢ６３４０５Ｗ

（Ｐ）ＳＨＧＢ６３４０５Ｗ

戸外表示器（遠隔試験端子付・露出型）

形状

警報

ＤＣ１２Ｖ（位置表示灯・警報表示灯）　
定格電圧

住宅情報盤仕様による通話方式

警報表示灯点滅及び警報音鳴動　

露出型（適合ボックス１個用）　

備考 戸外表示器型式確認品

専用遠隔試験対応感知器接続感知器

ＤＣ　６Ｖ（ドアホン子器・中継器）　

２

１４
３０

１
２

８

９６

戸外表示器（露出型）

形状

警報

電源電圧　ＤＣ１２Ｖ（通電表示灯，警報表示灯）（親機より供給）定格

住宅情報盤仕様による通話方式

警報ランプ点滅及び警報音鳴動

露出型（適合ボックス　１個用スイッチボックス）
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２

１
２
８

９６

備考 戸外表示器型式確認品

適合ボックス 取付可能板厚：５～３０ｍｍ　天井材穴開け寸法：φ４０～φ４５

（一括遠隔試験対応受信機の場合は１６個接続可能）
接続数

当社ＧＰ３級受信機１回線当り１０個接続可能

アドレス １～１６まで設定可能

種別 差動式スポット型感知器　２種

監視時消費電流 １５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）

定格 ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ

差動式スポット型感知器 ２種（遠隔試験対応・埋込小型）

二重天井取付の場合
（直天井など）

ボックス取付の場合

２
２
．

５
１

６
．

５

φ３８

φ６０ φ９５

８

ＤＣ１２Ｖ　７０ｍＡ定格

１５０μＡ（ＤＣ１２Ｖ印加　平均値）監視時消費電流

定温式スポット型感知器　特種６０℃　防水型種別

１または２固定（その他アドレスは受注生産）アドレス

当社ＧＰ３級受信機１回線当り１０個接続可能
接続数

（一括遠隔試験対応受信機の場合は１６個接続可能）

取付可能板厚：５～３０ｍｍ　天井材穴開け寸法：φ４０～φ４５適合ボックス

定温式スポット型感知器 特種６０℃ 防水型（遠隔試験対応・埋込小型）

二重天井取付の場合
（直天井など）

ボックス取付の場合
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（Ｐ）ＥＪ５１３ＡＫＮ（Ｐ）ＥＪ５６０ＡＮ
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微少電流形（３０ｍＡ　１２Ｖ）

埋込プルスイッチ付押釦スイッチ（ＯＮ保持・微少電流対応形）

（パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付）

0003022
四角形

0003022
四角形

0003022
四角形

0003022
四角形

0003022
四角形

0003022
折れ線

0003022
折れ線

0003022
四角形

0003022
楕円



0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
楕円

0003022
四角形

0003022
楕円

0003022
折れ線

0003022
折れ線


